
  

 HP-Textiles GmbH    •    Otto-Hahn-Strasse 22    •    D-48480 Schapen  
  E-Mail: info@hp-textiles.com   Tel.: +49 (0) 5905 - 94 598 70 
  Website: www.hp-textiles.com   Fax: +49 (0) 5905 - 94 598 74 Rev. 2025-08bh 

 

HP-SB10 Beschleuniger 
 

- Additiv für Epoxidharzsysteme - 
 

HP-SB10 ist ein katalytisch wirkender Beschleuniger zur Optimierung des Härtungsverlaufs. 
 

Eigenschaften und Einsatzgebiete: 
 

 

• Ausgezeichnete Beschleunigungswirkung  

• Tertiäres Amin  
• Lösungsmittelfrei  
• Verkürzung der Topfzeit  
• Optimierung der Härtungsgeschwindigkeit 

 

Anwendungshinweise: 
 

 

Die zugegebenen Anteile Beschleuniger SB10 werden nicht in die Berechnung der Mischungsverhältnisse 
einbezogen, da nur tertiäre Aminogruppen enthalten sind. SB10 wird nach Abmischung der Harz-/ 
Härterkomponenten, bezogen auf den Härteranteil in das System eingerührt. 

 

Topfzeitverkürzung / Erhöhung der Härtergeschwindigkeit: 
2 - 4% 
 

Maximale Dosiermenge: 
5 % 
 

 
Physikalische Daten  Wert  Einheit 
Dichte [bei 20°C]  0,97  g/cm3 
Viskosität  100 - 400  mPas 
Farbzahl Gardner  < 8  

 
 

Sicherheitshinweise / weiterführende Informationen: 

 

Die Sicherheitshinweise sind den jeweiligen Gebinden zu entnehmen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen 
lassen. Weitere anwendungsspezifische Informationen können angefordert oder auf unserer Internetseite unter 
Produktinfo abgerufen werden. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch. 
 
 

Lagerung: 
 

Angebrochene Gebinde fest verschließen. Kühl und trocken lagern. 
Haltbarkeit bei optimaler Lagerung (ungeöffnet) mindestens 12 Monate. 
 
 
 
 

 

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. 
Eine Verbindlichkeit / Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall, können wir jedoch aufgrund der Vielzahl der 
Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht 
übernehmen. Aufgrund der Vielzahl von Materialien sowie unterschiedlicher Umgebungsbedingungen, empfehlen wir Vorversuche um die Eignung 
im Einzelfall zu bestätigen. 

Mit erscheinen des Datenblattes werden alle früheren Ausgaben und daraus resultierenden Daten ungültig. 


