Technisches Datenblatt
technical data sheet

HP-T110A

HP-Te

Produktkennung / product identification

‘Artikelnummer:
iarticle number:

HP-T110A

‘Bezeichnung:
iname:

Aramidgewebe
aramid fabric

Technische Spezifikation / technical specification

tiles

...light up your future!!!

Flachengewicht / areal weight 110 ‘g/m? +5%
Bindung / weave style Koper 2/2 / twill 2/2

Kettfaden / yarn type in warp 42 Tex Kevlar® 49 T 968
Kettdichte / density warp 13 Fdlem/ylcm | +2%
Schussfaden / yarn type in weft 42 Tex Kevlar® 49 T 968
Schussdichte / density weft 13 Fdicm/ylcm | 2%
Schlichte / finish / sizing: EP/UP

Aufmachung / dimensions

Lange / length: 100 Ifm /Im + 2%

Breite / width: 100-150 :cm + 2%

*Abweichende Breiten auf Anfrage mdglich / customized widths on request are available

Verpackung / packaging

Hilsendurchmesser / tube diameter:

76/152

mm iinnen/ inside

Folie / foil:

LDPE

schwarz / black

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem
derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.
All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment
of the suitability of any product for the purpose required.
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